Lampe Lefebvre n° 215

Carburant : Essence
Puissance : 150 bougies
Date de construction : 1912

Cette lampe a été produite en trés peu d‘exemplaires entre janvier 1912 et avril 1912, date
de la vente de l‘entreprise Lefebvre et Cie a Louis Liotard Ainé
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Cette lampe est arrivée bien sale mais apparemment enti¢re, Elle a nécessité de nombreuses heures
de désoxydation pour redonner son éclat au laiton. L*émail couleur cobalt du chapeau du brileur a
connu des jours meilleurs.

29/05/2017 Copyright Michel Binard




Apres un gros nettoyage et polissage, le changement de tous les joints et la recherche de fuites, on passe a
la remise en route. On rempli le réservoir de 4 litres aux 2/3 et on referme cet étrange bouchon serré par la
grosse molette en laiton. La mise en pression se fait par 1‘intermédiaire d‘une pompe a vélo qui se visse

sur la valve située sous le bouchon de remplissage. Un robinet d‘arrét bloque momentanément la montée
du carburant.

La valve de remplissage est sous le
manometre.
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Le brileur est de conception assez simple : une arrivée d‘air fermée par un robinet a pointeau et 3
prises d‘air pour une bonne combustion. Il y manquait la partie basse : le tube d‘¢éjection et le porte
manchon en céramique. Tout a été récupéré sur une vieille lampe a gaz.

Le brlileur démonté : on trouve déja le
systéme de nettoyage par aiguille qui
sera mont¢ sur les lampes Unic. Le
manchon est fixé sur une bague en
céramique comme sur les lampes a gaz.
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Ce dispositif de nettoyage par aiguille qui se visse par le dessus du brileur est vraiment
spécifique. L aiguille est fixée sur un axe fileté commandé par une molette en Pertinax. On
visse, l‘aiguille pénétre dans le gicleur et le débouche. On dévisse pour libérer le passage du flux
de gaz d‘essence.

Une fois la lampe mise en pression,
on opere un préchauffage avec la
taupette trempée dans 1‘alcool par la
fenétre du brileur. Aprés deux
minutes de patience, on ouvre la
molette qui se trouve sur le brileur et
c‘est parti ,,,,,,,,
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Voici un extrait d‘un catalogue de la Maison Lefebvre en 1912.
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LAMPE PORTATIVE A PIED UNI OU CISELE
A DOUBLE EMPLOI

Modéle déposé et breveré

CREATION

Cette merveilleuse création
rorme un appareil pouvant
etre utilisé soit comme lampe
a pied modele 210 ou 2l
soit comme applique riche.
L'articulation est concue de
facon que le fonctionnement
est toujours parfait.

1912

N 218, — Vue de la lampe en applique

allo

Ce modéle est out & fait
indigueé pour la démonstration
du systéme Lefebvre et Cie,
Sa puissance, d'environ cent

bougies, donne une lumiére

incomparable.

N 215, — Ve de la lampe en lampe porlalive Lo

Prix: 55 francs
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Cette lampe a la particularité de pouvoir se plier afin d‘étre utilisée en applique. On voit ici la belle vis
de déblocage de la jonction réservoir/col de cygne ainsi que la conduite souple de carburant.

La lampe est pli¢e
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