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Lampe tempête Petromax 828
Carburant : Pétrole
Puissance : 300 HK

Date de construction : 1937/39

La lampe, nickelée 
à l’origine, a due 
être polie vu l’état 
piteux du 
revêtement.
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Voici une des premières Petromax doté du tout nouveau préchauffeur rapide breveté en 1936/37. 
Plus de tasse à alcool, de burette pour démarrer cette lampe. Le dispositif prélève du pétrole dans le 
réservoir. Mélangé à de l’air sous pression, cela va crée un brouillard de pétrole qui, allumé, 
réchauffera le générateur.
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Le préchauffeur rapide démonté montre ses différents éléments : un plongeur dans le fond du réservoir, 
un pointeau de fermeture, deux gicleurs avec une chambre de mélange et un tube de chalumeau pour 
chauffer le générateur.
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A cette époque, les capots de brûleur ne sont pas sertis comme ceux des années d’après guerre. 
Ils sont tenus par une plaque et contreplaque et 2 vis en laiton et de plus émaillés.
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Cette publicité vente le nouveau préchauffeur de Petromax. En 90 secondes de chauffe, on est sensés
assurer un bon démarrage de la lampe … Il faut parfois un peu plus, mais c’est un vrai progrès
Merci à Bo Ryman pour le scan.
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A cette époque, on trouve deux puissances pour les lampes tempêtes, la 827 (200 CP) et la 828 (300 
CP).


