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Réchaud un feu Lawson
Carburant : Essence (ou pétrole)

Construction : De 1921 aux années 30.

Une carcasse en fonte émaillée reçoit le réservoir et le brûleur. Le diffuseur de 
flamme est une grosse et lourde pièce de fonte qui amasse un maximum de 
chaleur. Il faut donc bien veiller au préchauffage qui doit être assez long.

Le support sous le 
gros diffuseur sert à 
poser le préchauffeur 
à alcool.
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Le réservoir est 
équipé d’un 

manomètre. Il se 
gonfle avec une 

pompe à vélo. La 
valve anti-retour est 

logée dans le 
bouchon.

La valve est juste vissée 
sous le bouchon. C’est 

pratique pour l’entretien 
qui consiste à changer le 

joint, initialement en liège, 
par du caoutchouc résistant 

aux hydrocarbures.
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Ce type d’aiguille conique a plusieurs avantages : d’abord c’est solide, 
ensuite on peut gérer la puissance de l’engin en vissant/dévissant la 

molette. Enfin, cela permet d’alimenter le brûleur soit en essence, soit en 
pétrole. L’aiguille conique permet de faire varier le ratio air/carburant qui 

n’est pas identique pour les deux carburants. Il reste, cependant, 
indéniable que ce réchaud préfère l’essence qui a un point éclair plus bas.

2 manettes différentes : l’une en bois, l’autre en plastique, 
que je pense plus récente, mais le mécanisme est identique. 

La grosse vis sert de presse-étoupe pour l’étanchéité. 
L’aiguille se visse avec un pas à gauche.

Ce porte aiguille sera 
vissé dans le corps du 
générateur. Un presse 

étoupe assure 
l’étanchéité L’énorme 

diffuseur vient coiffer le 
tout.
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Ce générateur a 
besoin d’être 
préchauffé 

longtemps car le 
diffuseur en fonte 

est massif. Une fois 
allumé cette grosse 
masse bien chaude 

assurera un 
fonctionnement 

sans faille, même 
au ralenti.

Il faut se munir d’une 
« taupette », une fourchette 
en fil de fer sur laquelle est 

glissée une tresse en 
amiante. On la trempe dans 
l’alcool et on l’enflamme 

sous le diffuseur, Il faut être 
patient, le temps que la fonte 

se mette à la bonne 
température pour vaporiser 
correctement le carburant. 

Puis, on peut ouvrir 
doucement l’arrivée avec la 

molette noire.
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Et voili et voilà, bonne cuisine …. ;-)


